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ニコンデジタルカメラ COOLPIXS 5100をお買い上げしすこだき、まことに 
あ D びとラございます。 

このガイドでは、はじめてこのカメラを使うときの手順を紹かします。 

ま全上のごま意や詳しい使いちは、使用説明書をご覧<ださい。 


カスタマー登録のごま巧 

インターネットを通じて、下記のホームページからカスタマー登録びでを 
ます（インターネットに接続でをる環境び必要です)。 



-登録時に必要な登録コードは、付属の「登録のご案内」に記載されてい 
ます。 

-製品の最新情報や便利な情報を満載したメールマガジンの配信ち同時に 
お申し込みいただけます。 

是非ご利用ください。 


Windows をお使いの場合、付属ソフトウェア fViewNX 2 j をパソコンに 
インストールした後、しツ下の手順でちカスタマー登録のホームページにア 
クセスでをます。 

• [スタート] から [ずべてのプ□グラム]- ► [Link to Nikon ] 一 [オン 
ラインユーザー登録] の順にク U ックします。 


本製品をまむしてご使用いただくために 

本製品は、当社製のアクセサ U —（バッテリー、バッテ IJ ーチャージャー、本体充 
電 AC アダプター、 AC アダプターなど）に適合するよラにつく 5れていますので、 
当社製品との組み合わせでお使いください。 




カメラと付属品を取り出し、政下のものがすべてそろっていることをご確 
認ください。 


COOLPIXS 5100 
カメラ本体 


又〇 




ストフップ 




Li-ion U チヤージャスレ本体充電 AC アダプ 


バッテリー EN - EL 10 
(バツテ U —ケース付を） 


夕一 EH -68 P 



USB ケープル 
UC - E 6 


オーディオビデオ 
ケーブル EG - CP 14 


簡単スタートガイド（本抑子） 


ViewNX 2 
( CD - ROM ) 

使用説明書 -保証書 


登録のご案内 


メモ1」ーカードは付属していません。使用説明書146ページに記載の SD メモ U —カード 
または SDHC メモ U —カード化处下、 SD カードと表記します）をお使いください。 

各部のを抑 


2 3 



電源スイッチ/電源ランプ 
ズームレバー 
シャッターボタン 
充電ランプ/フラッシュランプ 
参（動画撮影）ボタン 
〇 (撮影モード）ボタン 
因（再生）ボタン 


マルチセレクター 
@ (ホ定）ボタン 
1(削除）ボタン 
MENU (メニュー）ボタン 
バッテリー / SD カードカバー 
液晶モニター 



箱の中身を確認しよ5 


宜田国 


BQBDQBH 


箱の中身を確認しよラ 




































II 撮影の準備をしよ 5 

— I I 

step 1 ストラップを取日付ける 


Step 2 バッテリーや SD 力ードを入れる 

SD 力ードを入れると、撮影した画像は SD 力ードに記録されます。 SD 力一 
ドを入れないとさは、 内蔵メモ U - (約32 MB ) に記録されます。 

义 J バッテ U -/ SD 力ードカバーを開ける 





2.2 付属のバッテ U - ( EN - EL 10) 
を入れる 

-バッテ U — の側面でオレンジ色 
のバッテ U —□ックレノ（一をち 
印の方向に巧しなび日（①)、奥 
まで差し込みます（③)。 

-輿まで差し込むと、バッテリー 
□ックレノ く一でノ くッテリーび固 
定されます。 

A 逆挿入にま意 


バッテ U —室 




バッテリーの向きを間違えると、カメラを破損するおそれびあ 0 まず。 正しい向さ 
になっているか、必ずご確認ください。 


撮影の準備をしよラ 






































2.3 


SD カードを入れる 
-カチッと音びするまで差し込みます。 

A 逆挿入に注意 

SD 力ードの向きを間違えると、カメラや 
SD カードを破損ずるおそれびありまず。 

正しい向さになっているか、必ずご確認 
<ださい。 


SD 力ードス□ツト 




2.4 バッテ U — / SD カードカバーを閉じる 

-バッテ U -/ SD 力ードカバーび開いていると、力 
メラの電源を ON にでをません。カメラ内のバッ 
テ U — ち充電でをません。 



バッテリーや SD カードを取り出ずとさは 

バッテ1」一/ SD カードカバーを開ける前に電源を OFF にして、電源ランプと液晶モニター 
の消灯を確認してください。 

-カメラを使った直棲は、バッテ U —や SD カードび熱くなっていることびあります。取 
0出すとさは充分ごミ主意ください。 

バッテリーの取り出し 

-オレンジ色のバッテ U —□ックレバーを矢印の方向に押す 
と （の)、 バッテ U - び押し出されるので、まっすぐ引き抜 
きます（②)。 


SD 力ードの取り出し 

- SD 力ードを指で軽く奥に巧し込むと （®)、 SD 力ードが押 
し出されるので、まっすぐ引き抜きます（②)。 


使用説明書12、13、20、21ページ 



撮影の準備をしよラ 























































steps バッテリーを巧電ずる 

付属のバッテ U —を入れたカメラを家庭用コンセントに接続して充電しま 
す。 

接続には付属の本体充電 AC アダプター EH -68 P と USB ケーフル UC - E 6 を 
使います。 

义 J 本体充電 AC アダプターを 用意する 



3.2 カメラの電源を OFF にしたまま、①〜⑤の順にカメラをコンセントに 
接続する 

-端子の挿入方向をお認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し込んでくだ 
さい。端子を列すとさち、まっすぐに引さないてください。 

-バッテ U — / SD 力ードカバーは、閉じてください。 



カメラの充電ランプび緑色でゆっくり点 
滅し、充電び始まります。 

フル充電されると、充電ランプび消打しま 
す。 

残量びないバッテ IJ 一の場合、フル充電ま 
での時間は約3時間です。 



义3コンセントから本体充電 AC アダプターを外し、 USB ケーブルを外す 

- hd ま巧説明書14〜17ぺージ 


撮該の準備をしよラ 



































step 4 電源を ON にする 

電源スイッチを押すと、電源び ON になります。 

-電源ランプ（緑色）の点な後、液晶モニターび 
点なします（液晶モニターび点なすると、電源 
ランプは消なします)。 



0節電機能に ついて（才ートバワーオフ） 

カメラを操作しないげ態び続くと、液晶モニターび消なして待機状態にな0、電源ランフ 
び点滅します。待機が態び約3分続くと電源は OFF になります。 

電源ランプの点滅中は、 U 下のボタンを巧ずと液晶モニターび再点なします。 

一電源スイッチ、シャッターボタン、〇ボタン、因ボタン、または参（動画撮鼠）ボタン 

Steps 言語と曰時を設定する 

はじめて電源を ON にすると、表示言語やカメラの内蔵時計の曰時を設定 
する画面び表示されます。マルチセレクターで設定してください。 




7ルチセレクター 


上、下、左、ちの部分と®ボタンを押して操作します。 


前画面に戻る— 
(左を選択） 

下（の項目）に移動一 



上（の項目）に移動 


次画面に移動 
(ちを選択） 

選んだ頃目を決定 



5.2 



▲▼で[はい]を選び、@ボタン 
を巧す 


撮影の準備をしよラ 




























5.3 


◄ ► で自宅のある地域（タイム 
ゾーン）を選び、 ® ボタンを押す 


夏時間の設定について 

夏時間（サマータイム）を導入してい 
る地域で、その期間中に曰時を設定す 
るとさは、▲で夏時間の設定をオンに 
します。 

-オンにすると、画面上部に碟マーク 
び表示されます。 

•オフにするには、▼を押します。 



5.4 


曰時設を 



曰時を合わせる 

-項目を選ぶ： ► または◄を押し 
ます（[年]、 [月]、[日]、[時]、 


[分]、[年月日](曰 付の表示順) 


に切り換わります)。 

項目の内容を合わせる： ▲ また 
は▼を押します。 


5.5 


曰時設定 



最後に [年月日] の表示順を選び、 
® ボタンを巧す 

-時計びスタートします。レンズが 
繰0出し、撮影画面にな0ます。 


0撮影時に日付を画像に写し込むには 

日時を設定した後に、 V (セットアップ）メニューを表示して、 [デート写し込み] の設 
定をしてください。 

V (セットアップ）メニューは、じ(下の手順で表示して設定します。 

MENU (>< ニュー) ボタンを押す ー マルチセレクタ ーの ◄ を巧す 一 ▲ または ▼ で V (セット 
アップ）タブを選び、 ® ボタンを巧す^^または^で項目を選び、 ® ボタンを押す 

一 J ま用説明書121、128ページ 

0設定した言語や日時を変更ずるとをは 

上記「撮影時に日付を画像に写し込むには」と同様に、 V (セットアップ）メニューを表 
示して、层 語/ Language ] または [日時設定] で設定してください。 

-タイムゾーンや夏時間の設定は、 [曰時設定] から [タイムゾーン] を選んで設定して 
<ださい。 

A 使用説明書123、135ページ 


欠のステップでは「〇 (オート撮影）モード」を使った基本的な撮影方法を説明し ます。] 



撮影の準備をしよラ 



















撮影して再生しよ 5 


Stepi バッテリー巧量表示と記録可能コマ数を確認ずる 


バッテリー残量表示 

意昧 

(表示なし） 

バッテ U —残量は充分にあ0 
ます。 

回（点な） 

パッテ U —残量び少なくなり 
ました。バッテ1」一の充電や 
交換の準備をして < ださい。 

〇 

電池残量び 
おじません 

撮影でをません。バッテリー 
を充電または交換してくださ 
い。 


一^使用説明書22、23ページ 

Step 2 カメラをおえ、插回を巧める 


バッテリー残量表示 



內蔵メモ U —を使っていると 
さは、のが表示されます。 


2.7 カメラを両手でしっか0と構える 

-レンズやフラッシュなどに、指などびかからないよ 
ラにしてください。 



义2構図を決める 

-写したいをの（被写体）を画面の中央付近に合わ 
せます。 


ズームを使ラ 

ズームレバーを回します。 

-被写体を大きく写す ： T (望遠）方向に回す。 

-広い範囲を写ず ： W (広角）方向に回す。 

電源を ON にしたとさは、最を広角側になってい 
ます。 

一^使用 説明書24、25ページ 




撮影して再生しよラ 


參 







































step 3 ピントを合わせて撮影ずる 


义7シヤツターボタンを軽く抵抗を感じる 
ところまで押して、そのまま途中で止 
める（これを「半押し」といいます） 



9つある AF エ U アのラち、最も手前の被写体 
をとらえている AF エ U アでピントび合いま 
す。ピントびをラと、ピントび合った場所の 
AF エ U ア表示び緑色に点丹します（最大9力 
所)。 

AF エリア表示び赤色に点滅したときは、ピント 
びあっていません。構図を変えて、わラー度 
シヤッターボタンを半押ししてください。 


AF エリア表示 



フラッシュランプ 

シャッターボタンを半押しすると、フラッシュの状態を確認でをます。 


を 

点打 

シャッターボタンを押し込むと、フラッシュが発光します。 

点滅 

フラッシュの充電中です。ぷ 

消打 

フラッシュは発光しません。 


※パ'ッテ U —残量びかな<なると、フラッシュの充電中は液晶モニターび消 
口します。 


义2シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深く押し込 
む（これを「全押し」といいます） 

. シャッターびされ、画像び記録されます。 

. シャッター ボタンを巧すときに力を入れすぎると、カメラび 
動いて画像びぶれる（手ブレする）ことびあ0ます。ゆつく 
りと押し込んでください。 



使用説明書26、27ページ 



撮影して再生しよラ 




































Step 4 画塚を再生する 


因（再を）ボタンを押すと、再生モー 

ドになります。 

-最後に撮影した画像び1コマ表示さ 
れます。 

• @ボタンを押すと、撮影情報の画面 
に切り換わります。1コマ表示に戻す 
には、もう一度極)ボタンを押します。 

-前後の画像を表示するには、マルチ 
セレクターの▲、◄、▼または►を 
押します。 

• 撮影に戻るには、〇ボタンまたは 
シャッターボタンを押します。•（動 
画撮影）ボタンを押してち戻ります。 


〇ボタン 



前の画像を表お 



次の画像を表示 


不要な画像を削除ずるには 

不要な画像を表示して、 雨 ボタンを巧します。 
削除画面び表示された5、マルチセレクターの 
▲▼で [表を画像] を選び、®ボタンを押します。 
確認画面び表示されたら、▲▼で [はい] を選ん 
で®ボタンを巧すと、表示していた1コマび削除 
されます。 

- 而 ボタンを巧した後、▲▼で 悄 IJ 除画像選択] 
を選ぶと、削除したい画像を複数選べます。 [を 
画像] を選ぶと、すべての画像を削除できます。 
-削除した画像は、もとに戻せません。 削除をや 
めるときは、確認画面で [いいえ] を選び、® 
ボタンを押します。 



一^使用説明書28、29ページ 


step 5 電源を OFF にする 

電源スイッチを押して、電源を OFF にします。 




















































I EewNX 2 をインストールしよう 

付属のソフトウエアをインストールして、画像をパソコンに取り込めば、 
静止画や動画の表示、編集びでさます。インストールを始める前に、お使 
し、のパソコンの環境び動作環境(口 19) に合っているか確認してください。 



Step 1 パソコンを起動し 、 ViewNX 2 CD - ROM を CD - ROM ド 
ライブに入れる 


Windows 


Mac OS 




デスクトップ上の 
アイコンを 
ダプルクリック 



■み 

Welcome 

[Welcome ] アイつン 

をダブルクリック 


ViewNX 2をインストールしよう 














step 2 言語を選巧する 

り 


，哉觀スタ庶 I •器星船顧、. 



Step 3 インストールを開始ずる 

画面の指示に従ってインストールしてください。 


® 言語を選ぶ 

感 [巧へ] をクリック 


NHmn 


ViewNX2- 



[インストール（推奨）] 

をク IJ ック 


M インストールガイドについて 

[インストールガイド] をクリックずると 、 ViewNX 2のインストール方法のヘルプを表示し 
ます。 

Step 4 インス!ルを終了ずる 


Windows Mac OS 


をつ.’.'-—づ 

1 

Wlfton ィ y ス 1 ルが民了し a レた。 welcome モ民 T レ 

T もよ a しいですか7 


( 1 ; - ソ .. 

1 丰レ (• 0 K 


[はい] をクリック [ OK ] をクリック 

次のソフトウエアびインス I -ー ルされます。 

- ViewNX 2 

• Apple QuickTime (Windows のみ） 

• Panorama Maker 5 

step 5 CD - ROM を CD - ROM ドライブか 6 取り出ず 


ViewNX 2 をインストールしよう 






















_ YiewNX 2 を使ってみよう 

— 

Step 1 パソコンに画像を取0込む 


7.7 カメラの電源を OFF にする 


7.2 付属の USB ケーブルで、カメラとパソコンを接続する 

-端子の挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し込んでくだ 
さい。端子をがすとさち、まっすぐに引さ损いてください。 



-カメラの電源び自動的に ON になり、電源ランプび点灯します。カメラの液 
晶モニターは消好したままになります。 


起動するプ□グラム（ソフトウェア）を選ぶ画面びパソコンに表示されたとさ 
は 、 Nikon Transfer 2を選びます。 

Windows 7をお使いの場台 

下の画面び表示されたときは、次の手順で Nikon Transfer 2を選びまず。 



1[画像とビデオのインポート]で使用するプ□グラムに Nikon Transfer 2を選ぶ 


-[画像とビデオのインポート]の[プ□グラムの変更]をク U ックすると表示 
される画面で、にンピュータにあるフオルダに画像をコピーずる]を選んで、 
[ OK ] をク U ックします。 

2 [コンピュータにあるフオルダに画像をコピーずる]をダブルク U ックする 


ViewNX2 を使ってみよう 









































の Nikon Transfer 2の起動について 

5 D 力ード内に大量の画像びあると、 Nikon Transfer 2の起動に時間びかかる場をびあり 
ふ 9 〇 

&画像お送時の電源について 

. 途中で電源び切れないよラに、充分に残量のあるバッテ U —をお使いください。 

-カメラのセットアップメニューの[パソコン接続巧電]び [ AUTO ] (初期設定）のと 
をは、パソコンにカメラを付属の USB ケーブルで接続すると、力;><ラ内のバッテ I 」一 
を自動的に充電でさます。充電中は、カメラの充電ランプびゆっくり点滅します。 

A 使用説明書113、136ページ 

巧市販の力ードリーダーやパソコンの力ードス□ットを使って取り込む 

5 D カード内の画像は、政下の方法でちパソコンに取り込めます。 

-パソコンに装備されているカードス□ットに直接 SD カードを差し込む。 

-市販のカード U —ダーをパソコンに接続して、 SD カードをセットする。 


ViewNX 2 を使ってみよラ 



7.3 Nikon Transfer 2 の[乾送元]パネル内に、接続したカメラ名または 
U ムーバブルディスクのデバイスボタンが表示されていることを確 
認する 



デバイスボタン 


7.4 画像をパソコンに取り込む 

[乾送開始]ボタンをク U ックすると、記録されているすべての画像びパソコ 
ンに取り込まれます （ ViewNX 2 の初期設定)。 



陣5送開始]ボタンをク U ック 


7.5 接続を解除する 

-カメラを接続している場合は、カメラの電源を OFF にして、 USB ケーブル 
をなをます。 

-力ードリーダーやカードス□ットをお使いの場合は、パソコン上で U ムーバ 
ブルディスクの取りがしを行ってから、力ードリーダーまたは SD 力ードを 
取り外して< ださし、。 


ViewNX 2 を使ってみよう 

























Step 2 画塚を見る 

画像の取り込みび終わると 、 ViewNX 2び自動的に起動し、取り込んだ画 
像び表示されます。 



0 ViewNX 2を手動で起動ずるには 

- Windows :デスクトップの [ViewNX 2] のシヨートカットアイコンをダブルク 
IJ ックする 

- MacOS : Dock の [ ViewNX 2] アイコンをク U ツクずる 


ViewNX 2を使ってみよ5 










静止画を編集する 


ViewNX 2 のツールバーで [エディット] をク U ックします。 



階調の補正、シャープネスの調整、画像の切 D 抜を（ク□ップ）などの編 
集びでをます。 


動画を編集する 

ViewNX 2 のツールバーで [Movie Editor ] をク U ックします。 

B 柜差(白画宙( I ) ぉじ) 。ィンドワ(化）〜レプ ( H ) I 

このカメラで撮影した動画の不要な部分を削除するなどの編集びでをま 
す。 


画像をプリントする 

ViewNX 2のツールバーで[印刷]をク U ックします。 


た .か「& I :巧 を 

ち 90* 回お I ; 非.1 | けり . 巧刷 Of Match inf my Picture 化 wn 


ダイアログび表示され、パソコンにつないだプ U ンターから、画像をプ U 
ントでをます。 

因 ViewNX 2の詳しい使い方は 

ViewNX 2のヘルプを参照してください。 
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巧 ViewNX 2 の動作環境について 



Windows 

MacOS 

プロセッサ— 

(CPU) 

- 静止画、動画 (MotionJPEG 圧縮方式）： 

Intel Celeron/Pentium4/Core シ U — ズ 

1.6 GHz 政上 
- 動画 (H.264 圧縮方式）： 

- 再生時 : Pentium D3.0 GHz し义上 
- 編集時 : Core 2 Duo 2.6 GHz しツ上 

• 静止画、動画 (MotionJPEG 
圧縮方式 ）： PowerPC G4 1 
GHz し乂上 /GSJntelCore シ 

U — ズ /Xeon シリーズ 
- 動画 (H.264 圧縮方式）： 

- 再生時 ： PowerPC G5 Dual 

2 GHz または Core Duo 2 
GHz 切上 

- 編集時 : Core 2 Duo 2.6 

GHz 切上 

OS 

Windows 7 Home Basic/home Premium/ 
Professional/Enterprise/Ultimate 、 
Windows Vista Home Basic/Home 
Premium/Business/Enterprise/Ultimate 
(Service Pack 2 )、 

Windows XP Home Edition/Professional 
(Service Pack 3) 

- すべてプ U インストールされているモデ 
ルに対応 

• 64 bit KS Windows 7 および Windows 
Vista 上で使用する場合 、 32 bit アプリ 
ケーションとして動作します。 

Mac OS X (Version 10.4.11 、 
10.5 ぶ、 10.6 .3) 

メモリー 

(RAM) 

Windows 7、 Windows Vista :1 GBIU 上 
(1.5GBL ソ上推奨） 

Windows XP : 512 MB な上 （1 GB 以上推 

奨） 

512MBULb(1 GBL^Lb 推奨） 

A— ドディスク 

OS 起動ディスクに 500MBL：Lt (1GB 料上推奨） 

モニター 

解像度 ：1024 X 768 ピクセル （ XGA ) し乂上 
表示色数： 24 ビットカラー政上 

觸條度 ： 1024 X 768 ピクセ 

ル CXGA) LiLb 

表示色数： 1670 万色し乂上 


ViewNX2 を使ってみよラ 




COOLPIXS 5100には、こんな機能もあります 


画 i シーンモード ー^使用説明書51ページ 

撮影シーンを選ぶだけで、そのシーンに合った設定で撮影びでさます。 

また、おまかせシーンモードにすると、力;ラび撮影シーンを自動的に選ぶので、よ 
り簡単にシーンにをった撮影びできます。 


回ベストフェイスモード、南夕ーゲット追尾モード A 使用説明書64、67ぺージ 

ベストフェイスモードにすると、力;><ラび顔認識した人物の笑顔を検出して、自動で 
シャッターをさります。美肌機能で人物の顔の肌をなめ5かに表現でさます。ター 
ヴット追尾モードは、動さのある被写体にピントををねせて撮影するのに便利です。 

ノ 

m オート分類再生、曲撮影曰一覧 一^使用説明書78、81ページ 

撮影後は、自動的に分類された項目や撮影日を選んで画像を探せます。 


1動画 一^使用説明書101ページ 

八イビジョンの動画（音声付さ）を撮影でをまず。 


ダイレクトプリント ー^使用説明書114ぺージ 

力;><ラと NctBridge 対応のプ U ンターを直接つないでプリントできます。 


インターネットをご利用の方へ 

- デジタルカメラなどのカメラ製品の情報やオンラインショッピングなど、デジタルカ六 
ラと写真の楽しみを広げるホームページです。 

http://www.nikon-image.com/ 

- 対応 0S の最新情報、ソフトウてアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テ 
クニカル情報は下記アドレスでご案内しています。 

http://www.nikon-image.com/support/ 

- 下記のホームページでカスタマー登録びでをます。 

https://rea.nikon-image.com/ 
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